Zalgcznik do zaproszenia nr 293/2019

Opis przedmiotu zamowienia

Wielodetekcyjny czytnik plytek
Wymagane minimalne cechy urzadzenia:

Czytnik musi posiada¢ wbudowane moduty do pomiaru absorbancji, fluorescenciji i
luminescencji.

Charakterystyka absorbancji:

1. Zrédto $wiatta - ksenonowa lampa blyskowa

2. Zakres dtugosci fali - 200 - 1000 nm

3. Ustalanie dtugosci fali — podwéjny monochromator

4. Zakres pomiarowy — 0-6 Abs

5. Zakres Liniowo$ci pomiaréw - 0-4 Abs — dla ptytek 96 — dotkowych przy 450nm, +
2%
0-3 Abs — dla ptytek 384 — dotkowych przy 450nm, + 2%

6. Doktadnos¢ - 0,003ABS lub +2% w 200-399nm (0-2Abs)

0,003ABS lub 1% w 400-1000nm (0-3Abs)
7.Precyzja - SD < 0.001 Abs

8. Typ odczytywanych ptytek - 6 do 384 — dotkowe
9. Dodatkowo - pomiary przy kilku dtugosciach fali oraz skanowanie spektrum z
regulacjg zakresu widma oraz interwatoéw

Charakterystyka fluorescencji:

Zrodto $wiatta - ksenonowa lampa btyskowa

Typ odczytywanych ptytek - 6 do 1536 — dotkowe

Monochromatory - podwdjne dla wzbudzenia i emisji

Zakres wzbudzenia - 200 - 1000 nm

Zakres emisji — 270-840 nm

Tryb odczytu — gérny

Regulacja dtugosci fali - co 1 nm

Czuto$¢ - odczyt gorny: < 0.4 fmol fluoresceiny/dotek (czarna ptytka 384 dotkowa)
Zakres dynamiczny - odczyt gérny> 6dekatron
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Charakterystyka luminescencji:

Typ ptytki -6-1536 dotkowe (skanowanie spektrum 6-384 dotkowych plytek)
Zakres dtugosci fali — 360-670 nm

Czuto$¢ - <7amol ATP/studzienke (biate 384-dotkowe plytki)

Zakres dynamiczny — 7 dekatron

Wybér dtugosci fali - bezposrednio lub filtry (skanowanie spektrum z podwéjnymi
monochromatorami)
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-tgcznose: LAN 10/100 Mbps

-Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

-modut Bluetooth: Rodzaje wej$¢ / wyjsé

-USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

-HDMI - 1 szt.

-czytnik kart pamieci - 1 szt.

-USB 2.0 - 1 szt.

-RJ-45 (LAN) - 1 szt.

-wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
-DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Okres gwarancji: min. 24 miesigce



