Instalacje sanitarne — ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz, dz. nr 221/3, obreb G-18.

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OBEJMUJACEGO

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNA,
ORAZ INSTALACJE SCHLADZANIA

dla potrzeb Projektu przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211 wraz z instalacjami
towarzyszacymi zlok. w budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w Lodzi przy
ul. Lodowej 106

Spis zawartosci opracowania

| Czes$¢ opisowa

1.0. Dane o0golne, stan istniejacy i projektowany. .......cccccccecriiininsssmnsssniss s s 2
2.0. Wplyw inwestycji N2 SFOAOWISKO. ...ccceerriismrrriisnmsrrnsssmssrnsssms s s s ssms s s s ssm s s ssmsssnssamsssnssamnenes 2
3.0. Opis teChNICZNY rOZWIgZania. ......ccccuveerrrissmrrrissnrrrsssssrrsssms s sms s rs s s s ea s mn s e n e e e mn e n e amnnn s 2
3.1, INSTAlacja WOdY..........ooii e 2
3.2. Instalacja KanalizaCyjna. .............coooiiiiiiiiii e e 3
3.3. Instalacja schladzania ................cooooiii i 3
4.0. UWagi KONCOWE. ....oiiiiiuiriiiienrirssssssissssssssasssss s sasssss s sassas s s ea s me s e e s m e e Ea e R R R Ea bR R R ER A RRERR A b RmRRRR R RmRR R R R Rmnnnis 3

Il Czes¢ rysunkowa

Strona1z3



Instalacje sanitarne — ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz, dz. nr 221/3, obreb G-18.

1.0. Dane ogolne, stan istniejacy i projektowany.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy:
* instalacji wodno-kanalizacyjnej
e instalacji schtadzania
Nieruchomos¢, do ktérej projektuje sie w/w instalacje potozona jest w miejscowosci £6dz przy ul. Lodowej 106,
dz. nr 221/3, obreb G-18. Opracowanie zostato wykonane na zlecenie inwestora, ktérym jest Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
* Uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu opracowania.
*  Projekt architektoniczny
* Inwentaryzacja budowlana
Nieruchomos¢ jest budynkiem laboratorium Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w todzi
przy ul. Lodowej 106. Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211
wraz z instalacjami towarzyszacymi. Pomieszczenia posiadajg istniejace, sprawne instalacje wody i kanalizacji
podlegajace czesciowo przebudowie, wymianie i likwidacji. Ciepta woda uzyskiwana bedzie lokalnie z projektowanych
podumywalkowych podgrzewaczy c.w.u. model OW-E15 firmy Biawar, ~230V, 2,0kW.
W pomieszczeniach zostang zamontowane klimatyzatory pokojowe dziatajgce na powietrzu obiegowym typu
multisplit z jedna jednostka zewnetrzna zlokalizowang na dachu budynku.

2.0. Wptyw inwestycji na sSrodowisko.

Projektowane instalacje nie beda miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg byc¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

3.0. Opis techniczny rozwigzania.

3.1.Instalacja wody.

W zwigzku ze zmiang aranzacji i wyposazenia laboratorium przewidziano zmiane lokalizacji jednego z dwdch
zlewdw roboczych oraz montaz dodatkowej umywalki. Woda z zuzywana bedzie na potrzeby socjalno — bytowe
pracownikow, uzytkownikéw do celéw laboratoryjnych oraz porzadkowych.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej, ktdérg nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych
od istniejacych pionéw.

Rozprowadzenie poszczegolnych odcinkéw przewoddw nalezy wykonaé w bruzdach $ciennych. Instalacje wody
uzytkowej zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur z rur PE-Xc/AL/PE taczonych poprzez zaciskane ztgczki mosiezne
systemu TECEflex firmy TECE Sp. z 0.0..

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z pianki polietylenowej o gr. min 6 mm dla wody zimnej oraz
zgodnie z ponizsza tabelg dla wody ciepte;.

Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1, wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 'z wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Materiat, $rednice i lokalizacje przewoddw podano na rysunkach. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem, w ten sposob, aby w najnizszych miejscach instalacji mozna zapewni¢ mozliwos¢ jej odwodnienia, a
najwyzszych, jej odpowietrzenia, przy czym odpowietrzenie mozna zrealizowaé poprzez punkty czerpalne. Dopuszcza
sie utozenie przewodow bez spadku, jezeli opréznienie z wody mozliwe bedzie poprzez przedmuchanie uktadu
sprezonym powietrzem.

Przewody podej$¢ wody cieptej i zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do baterii wykona¢ z zastosowaniem zaworéw katowych i elastycznych wezy zbrojonych, z wyjgtkiem baterii
Sciennych.
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Armatura czerpalna i odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktérej ma zosta¢ zainstalowana. Przed jej zainstalowaniem nalezy usuna¢ wszystkie zaslepienia i zabezpieczenia oraz
sprawdzi¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkiem przeptywu wyznaczonym na armaturze. W armaturze
czerpalnej i mieszajgcej przewdd cieptej wody powinien by¢ umieszczony z lewej strony.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z dwoch pojemnosciowych podumywalkowych podgrzewaczy cwu model OW-
E15 firmy Biawar, ~230V, 2,0kW.

Na wylewkach nad zlewami roboczymi przewidziano zastosowanie natryskéw awaryjnych w postaci oczomyjek
instalowanych do kranéw z koncéwka gwintowang, typ LABO EYEPOD z wylewkg AXION MSR. Uruchomienie myjki
odbywa sie poprzez przekrecenie korpusu myjki o 180°. W pozycji wytgczonej, nie wptywa na funkcjonalnos¢ uzytkowg
kranu. W trakcie normalnego uzytkowania kranu, skierowane ku dotowi otwory myjki do oczu nie sg narazone na
zanieczyszczenia. Zaproponowane rozwigzanie charakteryzuje sie szybkim i tatwym montazem, dzieki kilku dostepnym
zlgczkom gwintowym, umozliwiajgcym podtgczenie myjki do kranéw o standardowych wymiarach. Dodatkowym
zabezpieczeniem myjki jest wbudowany termostatyczny zawdr bezpieczenstwa, kitéry przy temperaturze 38°C
automatycznie odcina przeptyw wody przekierowujgc go bezposrednio do perlatora umieszczonego u dotu urzadzenia.
Funkcja ta chroni uzytkownika przed przypadkowym przedostaniem sie zbyt gorgcej wody do oczu. Po spadku
temperatury wody do dopuszczalnej wartosci, wyptyw wody z myjki do oczu jest automatycznie przywracany.

W celu zabezpieczenia dodatkowego nalezy przed doptywem c.w.u. do wylewki zlewu zastosowac¢ mieszacz
termostatyczny cieptej i zimnej wody z ograniczeniem do 35°C.

3.2.Instalacja kanalizacyjna

W obszarze objetym zakresem opracowania projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji od pionéw do
przyborow. Istniejgce przewody kanalizacyjne odchodzgce od pionéw nalezy zdemontowac.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rur PP-HT, HT-PLUS f-my Magnaplast, o $rednicach DN50mm tgczonych na
uszczelki wargowe. Przewody HT-Plus sg odporne na s$cieki w zakresie pH2-pH12 oraz przystosowane do ciggtego
przeptywu $ciekéw o temperaturze 90°. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. — 2% i max. — 15% w kierunku
odbiornika (istniejgcych piondw).

3.3.Instalacja schitadzania

W pomieszczeniach zostang zamontowane klimatyzatory pokojowe dziatajgce na powietrzu obiegowym typu
multisplit z jedng wspding jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na dachu budynku. Przewidziano zastosowanie dwoch
jednostek wewnetrznych typu ASYG12LMCE o mocy 3 kW, oraz ASYG14LMCE o mocy 4 kW oraz jednostki
zewnetrznej AOYG18LAC2 o mocy 5 kW. Jednostki zewnetrzne bedg zlokalizowane na $cianie wewnetrznej pod sufitem
zas$ zewnetrzna na dachu z wentylatorem skierowanym na poétnoc/wschéd. Skropliny z jednostek wewnetrznych beda
odprowadzone do istniejacego pionu kanalizacyjnego (wtaczenie zasyfonowane).

4.0. Uwagi koncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

e Warunkami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.),

¢ Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

*  Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywaé¢ bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem,

e Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustalic z
Konstruktorem,

e Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e« Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczgce: robét montazowych instalacii

«  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

¢ Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowac sie ich jakoscia, majgc na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalno$¢, energooszczednosé

e Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé¢
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk
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