Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego — ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz, dz. nr 221/3, obreb G-18.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
PRZEBUDOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

dla potrzeb Projektu przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211 wraz z instalacjami
towarzyszacymi zlok. w budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w Lodzi przy
ul. Lodowej 106
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Il Czes¢ rysunkowa

1.0. Dane ogodlne, stan istniejacy i projektowany.

Tematem opracowania jest projek:
¢ Przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego
Nieruchomos¢, do ktorej projektuje sie w/w instalacje potozona jest w miejscowosci £6dz przy ul. Lodowej 106,
dz. nr 221/3, obreb G-18. Opracowanie zostato wykonane na zlecenie inwestora, ktérym jest Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk, ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e Uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu opracowania.
*  Projekt architektoniczny
* Inwentaryzacja budowlana
Nieruchomos$¢ jest budynkiem laboratorium Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w todzi
przy ul. Lodowej 106. Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211
wraz z instalacjami towarzyszacymi. Pomieszczenia posiadajg istniejaca, sprawna instalacje gazu ziemnego podlegajaca
czesciowo przebudowie, wymianie i likwidacji.
2.0. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktoérej zostata zaprojektowana.
Podstawg opracowania obszaru oddziatywania s3a:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 2 2017 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

3.0. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktdrym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materiaty stuzagce do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zaktadang szczelno$¢ i bezpieczehstwo
eksploatacyjne.

4.0. Opis techniczny rozwiazania.

Gazowsg instalacje wewnetrzng nalezy wymienic od istniejgcego pionu w pomieszczeniu gdzie zlokalizowane sg
komory laminarne. Nowg instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-80/H-
74219 lekkich czarnych, taczonych za pomocg spawania. Przewody gazowe prowadzi¢ "po licu $cian" lub w bruzdach ze
spadkiem 0,4% w kierunku odbiornikéw.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym rur bruzdy nalezy wypetni¢ masg
tynkarskg niepowodujaca korozji przewoddw. Masa tynkarska powinna posiada¢ twardo$¢ umozliwiajgca (w przypadku
koniecznosci) jej tatwe usuniecie.

Przy przejéciach przez stropy i Sciany konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce
minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda odbiorniki gazu muszg posiadaé sprawnie dziatajgcg wentylacje
grawitacyjng oraz odpowiednig ilos¢ kanatow spalinowych, minimalna wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérych beda
zamontowane urzadzenia gazowe musi wynosi¢ 2,20m (1,90m w budynkach istniejgcych).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych (§ 164, pkt 2. - Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z p6zn. zm.).
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Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie poddac ja probie na szczelnos¢. Wszystkie prace montazowe wraz z probg
szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Armatura
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac:
*  zawory kulowe mosiezne gazowe.
* szybkoztgczki
Odbiorniki gazu
Odbiornikami gazu beda:
* 1 xkomora laminarna o mocy 2,0 kW - pobér paliwa gazowego max 0,30 m*/h
e 2 x palnik laboratoryjny (Bunsena) o mocy 1,25 kW — pobdr paliwa gazowego 0,15 m*/h
Wszystkie urzadzenia montowaé do przewoddéw rozdzielczych za pomocg przewodow elastycznych
posiadajgcych odpowiednie atesty. Przewody gazu w powinny byé zakonczone zaworami odcinajgcymi tzw. -
“szybkozigczkami” - stanowigcymi element wyposazenia zbrojonego przewodu elastycznego.
Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane
urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kr6¢ca przytagczeniowego.
Okreslenie minimalnej kubatury pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi

Vmin =Qug / 4650

Gdzie: Que = 4500 W (moc urzadzen gazowych)
Stad:
Vimin =4500 / 4650 = 0,97 m®
Whiosek — kubatura pomieszczen jest wystarczajgca na potrzeby zastosowania projektowanych urzgdzen.
Wentylacja pomieszczen z urzadzeniami gazowymi.
Pomieszczenie z wyposazeniem w postaci urzgdzen gazowych posiada wentylacje grawitacyjng — wspomagang
(zgodnie z opisem architektonicznym).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie
nie pézniej niz po 4 godz. od czyszczenia. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byé suche, odttuszczone i
pozbawione innych zanieczyszczen. Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest oczyszczenie poditoza metoda
strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 1/2 na catej powierzchni poddanej renowacji lub tylko w miejscach
skorodowanych.

Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie reczne i narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia czystosci co
najmniej PSt 2 wg. PN-ISO 8501-2:1998. Ubytki powtoki malarskiej uzupetni¢ odpowiednio farbg lub zestawem farb
chlorokauczukowych. Podktad: np. Lokor-2 kolor biaty (PN-C-81910: 2002, Rodzaj | A), emalia nawierzchniowa: np.
Lokmal w kolorze zéttym Ral 1003 (PN-C-81608:1998, Rodzaj 1) produkcji np. Polifarb-£6dz.

Warunki malowania:

Temperatura emalii: 10-30°C

Temperatura podtoza: 5-40°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza najwyzej 80%

Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.

Warunki wykonania B.H.P.

Whytyczne realizacji robét wewnetrznej instalaciji gazowej:

* calosé instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 75 poz. 690 z p6zn. zm.,

*  przy robotach spawalniczych zachowaé ostroznos¢, a cato$¢ wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz

* roboty powyzsze moze wykonywac¢ firma posiadajgce uprawnienia budowlane i energetyczne w zakresie
dozoru oraz eksploatacji instalacji gazowych,

* przewody spalinowe nalezy wykona¢ z materiatow odpornych na destrukcyjne oddziatywanie spalin mokrych,

* uruchomienie instalacji gazowej (po spetnieniu wszystkich wymogow w zakresie wykonawstwa) moze wykonac
firma posiadajgca uprawnienia eksploatacyjne lub dostawca gazu.

Préba szczelnosci

Nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji wewnetrznej. Sposéb wykonania préb wynika z przywotanych
ponizej przepisow.

Cisnienie préby szczelnosci na instalacji wewnetrznej gazu powinno wynosi¢ 0,1Mpa analogicznie do § 44 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836)
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

5.0. Uwagi koncowe.

Prace wykonywacé zgodnie z:

e Warunkami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

¢ Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywaé¢ bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem,

¢ Lokalizacje mocowan przewodow do elementow konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustalic z
Konstruktorem,

e Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac¢ w odniesieniu do tego obiektu.
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Szczegblng uwage nalezy zwrdécié¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowac¢ sie ich jakoscig, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos$c¢, energooszczednosé

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk
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INFORMACJE DOTYCZACE B.1.O.Z.

do projektu obejmujacego

PRZEBUDOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

dla potrzeb Projektu przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211 wraz z instalacjami
towarzyszacymi zlok. w budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w Lodzi przy
ul. Lodowej 106

INWESTOR:

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Lodowa 106, 93-232 £6dz.

PROJEKTANT:

Marcin Wezyk

up. nr LOD/0526/POOS/06

tel. (42) 676-00-57, tel. kom. 602-557-153

biuro: 90-030 L6dz, ul. Nowa 29/31, lok. 34, bud. A
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowi podstawe do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot:

e cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla
potrzeb Projektu przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211 wraz z instalacjami
towarzyszacymi zlok. w budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w £odzi przy
ul. Lodowej 106

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

« lIstniejacy budynek wraz z instalacjami

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

¢ Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

¢ montaz wewnetrznej instalacji gazu ziemnego — szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ przy pracach
zwigzanych z fgczeniem za pomocg spawania poszczegdélnych elementéw instalacji oraz przy pracach
na wysokosci.

e podigczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i og6Inobudowlanych.

e przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaé sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt;
catos¢ prac nalezy wykonaé¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz., oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

e naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk
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