OPIS DO PROJEKTU

. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Lokalizacja inwestycji: | ul. Lodowa 106, 93-232 £.6dZ dz. nr 221/3 , obreb G-18

Inwestor: Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Adres inwestora: Y.odzi przy ul. Lodowej 106, 93-232 £.6dz

Przedmiotem planowanej inwestycji jest:
remont pomieszczen laboratoryjnych nr 210, nr 211 wraz z przebudowsg instalaciji:

wody,

kanalizacji

elektrycznej,

teletechnicznej,

wentylacji schiadzajgcej

instalacja gazu -ODREBNY ZESZYT OPRACOWANIA

zlok. w budynku Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w todzi przy ul. Lodowej 106

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

. uzgodnienia robocze

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690. z p6zn. zm.);

o rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.462);

. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr
130 poz. 1389);

. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 113 poz. 759, z pézn.
zm.);

. zarzadzeniem nr 32 Ministra Finanséw z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania
Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych;

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang.

. PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw

budynkéw. Wymagania ogolne

lll. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU INWESTYCJI

. Przedmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym w cze$ci podpiwniczonym i zostat wybudowany
w latach 70-dziesigtych XX wieku. Projektowany remont obejmuje pomieszczenia 210, 211 zlokalizowane na Il
pietrze od strony zachodniej budynku.

= Liczba pracownikow w pomieszczeniach do 8 w kazdym pomieszczeniu
= Sposob przygotowania cieptej wody -podgrzewacze elektryczne
= Rodzaj systemu ogrzewania budynku -centralnie, pompowy

IV. STAN ISTNIEJACY

Okreslony na podstawie wizji lokalnej ,istniejgcej dokumentacji obiektu oraz bezposrednich pomiaréow.

Stan techniczny lokalu oraz zestawienie podstawowych parametrow

Lokalizacja pomieszczen 210,211 ( | Il
pietro)

Ikie wsk ie projek e i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rc ie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw
Jjakosciowych. Projektant doy wyk ie prac innymi materiatami z zastrzezeni Ze nie odbiegaja one, jakosScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.




llos¢ kondygnaciji w czesci IV kondygnacji w tym jedna podziemna
budynku

Konstrukcja podstawowa budynku Budynek jest o konstrukcji szkieletowej w uktadzie poprzecznych ram
zelbetowych . Posiada stropy gestozebrowe DZ-3 i dach z ptyt korytkowych
opartych na $ciankach azurowych poddasza.

Sciany dziatowe Scianki wewnetrzne dziatowe sg wymurowane z cegty kratéwki grubosci 12
cm i obustronnie otynkowane tynkiem tradycyjnym wapienno-cementowym. W
wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzam, iz przedmiotowa Scianka
dziatowa przeznaczona do wyburzenia ma grubos¢ ca 17 cm. Po wykonaniu
odkucia kontrolnego ustalono, ze po uwzglednieniu grubosci tynkéw $cianka
ma grubos¢ 12 cm i jest wykonana z cegtyceramicznej kratowki

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne Sciany zewnetrzne sg wypetnione bloczkami z betonu komoérkowego grubosci
24 cm. na zaprawie cementowo- wapiennej

posadzka podtogi- wykonczenia Wyktadzina, ptytki PCV, ptytki ceremiczne

wykonczenie sufitu Tynk wapienno- cementowy, malowanie farbg emulsyjna
sposob wykonczenia Scian Tynk wapienno- cementowy, malowaniy farbg emulsyjng
stolarka okienna PCVv,

stolarka drzwiowa Wewnetrzna, drewniana ptycinowa

instalacje w pomieszczeniach Elektryczna, Teletechniczne,

C.0.- wodne, wod-kan, gaz

V. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Inwestycja o charakterze remontu — nie zmienia parametréw pozarowych obiektu.
VI. STAN PROJEKTOWANY
Zalozenia dla zadania inwestycyjnego

Planowany remont obejmuje ok.66m 2 powierzchni uzytkowanej , kubatura 198,66m?- czesci pomieszczen 210,
21

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania podziatu lub scalania pomieszczen (bez zmiany sposobu zagospodarowania)
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego przy zastosowaniu scianek w systemie lekkim z zastosowaniem piyt
gipsowo- wtoknowych.

OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI:

,Remont pomieszczen”, obejmujacy nizej wymienione roboty budowlane w czesci obiektu

I. Wymiana stolarki drzwiowej bez zmiany wymiaréw otworéw drzwiowych.

Il. Wydzielenie pomieszczen ptytami gipsowo- wtoknowymi wraz z montazem drzwi w konstrukcji aluminiowej
szczelne;j.

[ll. Remont tynkéw wraz z wykonaniem gtadzi oraz malowaniem sufitéw i sian.

IV. Montaz Scianek w konstrukcjach gipsowo -wtéknowej wydzielajgcej przedsionek

V. Wymiana elementéw wykonczeniowych podtdg

VI. Remont instalacji CO- (czyszczenie malowanie).

Vil. Wymiana statej zabudowy meblowej i wyposazenia— nie objete projektem

VIll. Remont stolarki okiennej oraz montaz nawietrzakdw szczelinowych

IX. Remont instalacji elektrycznej polegajgcy na wymianie okablowania, wymianie osprzetu oraz wymianie
oswietlenia elektrycznego.

X. Remont i przebudowa instalacji wod-kan , gaz., wentylacyjnej

XI. Montaz instalacji schtadzania

Vil . PRZYJETE STANDARDY DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT ORAZ ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
W celu bezposredniego zabezpieczenia (przed kurzem , pytem hatasem)obszaru objetego zakresem prac
nalezy wykona¢ zabezpieczenie folig budowlang drzwi wejsciowych do pomieszczen sasiadujgcych ze
strefg robét budowlanych.
Ponadto w porozumieniu z Inwestorem wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatéw rozbiorkowych
oraz sposo6b dostawy materialéw wbudowywanych.

. Demontaze i rozbiérki
e nalezy zdemontowac wszelkie zabudowy oraz istniejgce oktadziny posadzkowe, Scienne i sufitowe (ptytki
PCV, ceramiczne, wyktadziny

Ikie wsk ie projek e i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rc ie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw
Jjakosciowych. Projektant doy wyk ie prac innymi materiatami z zastrzezeni Ze nie odbiegaja one, jakosScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.




e nalezy wykona¢ demontaz i rozbiérke istniejgcej Scianki dziatowej w pom. 211 wykonanej w konstrukciji
murowej -zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Materiaty rozbiérkowe dostarczy¢ samochodami na
wysypisko.

Demontaz wskazanych przez Zamawiajgcego $cianek dziatowych nie ma wptywu na konstrukcje budynku.
Scianki te mozna bezpiecznie usungé- ocena zgodna z opinig techniczna.

3. Remont stolarki okiennej
W obszarze objetym projektem nalezy podda¢ sprawdzeniu , serwisowaniu istniejgcg stolarke okienng
oraz poddac ja naprawg badz wymianie uszkodzonych elementéw(uszczelki, ryglowanie, zawiasy, itp.)
Skrzydta wyposazy¢ w nawietrzaki szczelinowe

4. Parapety wewnetrzne
Istniejgce parapety wykonane z piyt lastryko podda¢ remontowi poprzez wykonanie oczyszczenia
odpadajgcych powitok , wypetnienie rys i ubytkdw szpachlg oraz masami uszczelniajgcymi. Przeszlifowac,
nastepnie wykona¢ dwukrotne malowanie farbami alkidowymi lub akrylowymi w kol. biatym.

. Projektowane wykonczenie posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem
e Po usunieciu wykonczeniowych warstw posadzkowych nalezy wykona¢ samopoziomujagcy jastrych
posadzkowy jako podioze pod wyktadzine PCV.
e Posadzki wykonczy¢ wyktadzing PCV o przeznaczeniu laboratoryjnym -odporng na dziatanie
mikroorganizmow ,bakterii i grzybdw, odczynnikdw chemicznych oraz elektrostatyczng.
e Wykladzine klei¢ (zgrzewac)do posadzki i spoinowaé. Narozniki wyobli¢ i wywing¢ na $ciane w celu
polepszenia parametréw zmywalnosci. Kolorystyka jasna, kremowa -do uzgodnienia z Zamawiajgcym

6. Prace malarskie

o sufity
istniejgce sufity poddac¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok , wypetnienie
rys i ubytkow szpachlg gipsowa na siatkach z widkna szklanego bgdz tasmach z wtdkniny polipropylenowe;j
oraz masami akrylowymi w narozach . Przeszlifowac, nastgpnie wykona¢ dwukrotne malowanie farbami
bakteriologicznymi ( z domieszkg jonéw srebra) w kol. uzgodnionym z Zamawiajgcym . Nalezy dazy¢ od
uzyskania jak -najbardziej jednolitej (scalonej fakturowo) ptaszczyzny istn. sufitow.

e Sciany istniejace
istniejace Sciany poddac¢ remontowi poprzez z wykonanie oczyszczenia odpadajgcych powtok ,
wypetnienie rys i ubytkdw szpachlg gipsowg na siatkach z witdkna szklanego bgdz tasmach z wiékniny
polipropylenowej oraz masami akrylowymi w narozach . Przeszlifowa¢, nastepnie wykona¢ dwukrotne
malowanie farbami bakteriologicznymi ( z domieszkg jonéw srebra) w kol. uzgodnionym z Zamawiajgcym.

e Scianki projektowane w konstr. lekkich z okladzing z ptyt gipsowo- wiéknowych, miejsca rozbiorek
scianki dziatowej
projektowane sciany s$ciany poddac¢ wykonczeniu poprzez z wykonanie, wypetnienie rys i ubytkéw
szpachlg gipsowa na siatkach z wibékna szklanego badz tasmach z widkniny polipropylenowej wykonaé
gtadz gipsowg na stykach oraz wypetnienie narozy masami akrylowymi. Przeszlifowaé, nastepnie
wykona¢ dwukrotne malowanie farbami bakteriologicznymi ( z domieszkg jonéw srebra) w kol.
uzgodnionym z Zamawiajgcym

7. Projektowane scianki dzialowe (przedsionek, przegroda pomiedzy, 211,210 )
$cianki z ptyt gipsowo- wiéknowych gr.12,5cm
wykonac projektowane Scianki z ptyt gipsowo- widknowych-2 x12,5 obustronnie na ruszcie stalowym gr.
7,5cm wypetnionym wetng mineralng. Montaz i wykonczenie wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta

8. Drzwi
Wszystkie drzwi (3 sztuki) nalezy wykonac jako szczelne
Charakterystyka drzwi
e blokowa oscieznica 3-stronna ,08cieznica aluminiowa grubosci 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo
na kolor biaty RAL9010
e  skrzydto aluminiowe grubosci 50 mm skrecane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane
proszkowo na kolor biaty RAL9010

e  Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego - w gornej czesciach skrzydta

e maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej cze$ci skrzydta

e dolna uszczelka listwowa, opadajgca i uszczelniajgca drzwi po zamknigciu

e 3 zawiasy , regulowane 3D w zaleznosci od wysokosci.

e zamek z wktadkg bebenkowg

e klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna,

e szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, tatwy do utrzymania w czysto$ci

e uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy, zwiekszajaca szczelnos¢ i izolacyjnos$¢ drzwi
e automatyczna uszczelniajgca listwa na spodzie skrzydta,

®  zgodno$¢ z wymogami GMP, GLP i HACCP

e samozamykacz drzwi z prowadnicg sita 1do 6

9. Wykonczenie $cian przy zlewozmywakach
W pasach szerokosci 120 cm nad zlewozmywakami Sciany wykonczy¢ ptytkami Sciennymi .

Ikie wsk ie projek e i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rc ie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw
Jjakosciowych. Projektant doy wyk ie prac innymi materiatami z zastrzezeni Ze nie odbiegaja one, jakosScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.




Istniejgce materiaty Scienne- wykonczeniowe zdemontowac, powierzchnie wyréwnaé, wykonczy¢ ptytkami
gresowymi lub ceramicznymi 30x60 na kleju fleksyjnym- bezfugowo, uktadanych w ,szachownice”. Na catej
wysokosci pomieszczenia.

10. Umywalka w przedsionku
Umywalka w przedsionku z potpostmentem.
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) baterie umywalkowe z napowietrzaczem
> nad kazda umywalkg zamocowac lustro oraz dozownik na preparat do mycia rgk

Uwaga:
Zlewozmywaki oraz umywalka pozostate muszg byé wykonane wraz z blatem roboczym -jako wyposazenie-
odrebne opracowanie wyposazenia

11. Istniejace piony wentylacyjne
Istniejgce piony wentylacyjne poddac sprawdzeniu ,kominiarskiemu” droznosci, w przypadku jej braku
udroznié. Kratki wentylacyjne wymieni¢ na biate PCV.
Wentylacja wyciggowa w przedsionku uruchamiana projektowany poprzez czujnik ruchu.

12. Istniejace C.O., grzejniki
Istniejgce C.O. oraz grzejniki nalezy poddac szczegotowej kontroli w celu wyeliminowania potencjalnej
mozliwosci przecieku lub nieszczelnosci, po dokonaniu ogledzin instalacje poddaé oczyszczeniu i 2x
malowaniu farbg olejng na kolor biaty.
W przypadku braku lub ztego stanu technicznego elementy instalacji wymienié.

13. Istniejacy kanal wentylacji wyciagowej
Istniejace piony wentylacyjne poddaé sprawdzeniu ,kominiarskiemu” droznosci, w przypadku jej braku udroznic.
Wentylator dachowy podda¢ serwisowaniu.
W przypadku kolizji poziomego kanatu z nowo projektowang $ciankg nalezy go skroci¢ do $cianki przesuwajgc
kratke wentylacji.

Ikie wsk ie projek e i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rc ie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw

Jjakosciowych. Projektant doy wyk ie prac innymi materiatami z zastrzezeni Ze nie odbiegaja one, jakosScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.




W wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje schtadzajacg zgodnie z projektem

14. Instalacje elektryczne
Odrebne opracowanie

15. Instalacje CWU
Przebudowa¢ zgodnie z projektem wraz z podgrzewaczami

16. Instal. gazu
Przebudowac zgodnie z projektem

17. Kanalizacja, woda
Nalezy podda¢ wymianie zgodnie z projektem

Uwaga -wszelkie kanatly, rury tranzytowe pop uprzednim sprawdzeniu szczelnosci przez pomieszczenia
malowac¢ farbami do stali (olejnymi) w kol. biatlym

18. Inwestycja jest przewidziana do realizacji jedno-etapowo
Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby jako$¢ uzytych wyrobow i jakos¢ wykonania byty w nowoczesnym i
oszczednym standardzie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
Organizacji robot budowlanych,
Zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,
Ochrony $rodowiska,
Warunkow bezpieczenstwa pracy,
Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich,
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa,
Wywoz gruzu i utylizacji odpadéw budowlanych wykonawca robét dokona we wlasnym zakresie.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetni¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych posiadajg wymagane
parametry.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg robot i prowadzenia kontroli wykonanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujg rodzaje odbiorow:
odbidr koncowy,
e odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji,
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e  Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
e Jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy zamowienia.
Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Roboét tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez
koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumieé, jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakoSciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac
innymi materiatami z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one, jakoScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.

mgr inz. arch. Szymon Herman

Ikie wsk ie projek e i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rc ie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i standardéw
Jjakosciowych. Projektant doy wyk ie prac innymi materiatami z zastrzezeni Ze nie odbiegaja one, jakosScig i standardem od przyjetych w
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.
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