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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukcyjna dotyczaca mozliwosci wyburzenia
$cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami laboratoryjnymi o nr 210 i 211 dla potrzeb
Pracowni Skriningowej Bakteriologicznej w budynku Instytutu Biologii Medycznej Polskiej
Akademii Nauk potozonym w todzi przy ul. Lodowej 106. Przedmiotowy budynek jest
obiektem 3 kondygnacyjnym w czes$ci podpiwniczonym i zostat wybudowany w latach 70-
dziesigtych XX wieku

2. Podstawa opracowania

- zlecenie firmy ,,ARCHI-PROJEKT” Szymon Herman z siedzibg w Nowej Gadce przy ul.
Ogrodnikéw 95

-Projekt Techniczny: baza produkcyjno-ustugowa w todzi (Dgbrowa) wykonany przez tédzkie
Biuro Projektow Budownictwa Przemystowego z siedzibg w todzi przy ul. Kopcinskiego w
maju 1971 roku

-Opracowanie Techniczne: ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych budynku wykona-
na przez Oficyne Projektantow EFEKT Spoétka z o. o. z siedzibg w todzi przy ul. Sienkiewicza
101/109 w styczniu 1993 roku

- wizja lokalna i badania makroskopowe $cianki przeznaczonej do wyburzenia
- informacje udzielone przez przedstawiciela Inwestora

- obowigzujgce Normy Budowlane

3. Wyniki ogledzin

Budynek jest o konstrukcji szkieletowej w uktadzie poprzecznych ram zelbetowych (foto 1, 2 i
3). Posiada stropy gestozebrowe DZ-3 i dach z ptyt korytkowych opartych na $ciankach
azurowych pod-dasza. Sciany zewnetrzne sa wypetnione bloczkami z betonu komérkowego
grubosci 24 cm. Scianki wewnetrzne dziatowe s3 wymurowane z cegty kratéwki gruboéci 12
cm i obustronnie otynkowane tynkiem tradycyjnym wapienno-cementowym. W wyniku
przeprowadzonych ogledzin stwierdzam, iz przedmiotowa $cianka dziatowa przeznaczona do
wyburzenia ma grubosé¢ ca 17 cm. Po wykonaniu odkucia kontrolnego ustalitem, Zze po
uwzglednieniu grubosci tynkéw $cianka ma grubos¢ 12 cm i jest wykonana z cegty kratowki
(foto 4).



Ogledziny elementdw konstrukcyjnych w obrebie pomieszczen pozwalajg stwierdzi¢, iz
wszystkie elementy sg w dobrym stanie technicznym. Nie posiadajg widocznych ugie¢,
wyboczen i zarysowan.

4. \Whnioski izalecenia

Ogledziny pozwalajg stwierdzi¢, iz mozna bezpiecznie wyburzy¢ przedmiotowaq Scianke
dziatowg pomiedzy pomieszczeniami poniewaz nie jest ona elementem nosnym. Prace
nalezy jednak wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i przy uzyciu recznych elektro-
narzedzi aby drgania powstate podczas czynnosci zminimalizowaé. Przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek zarysowan elementéw konstrukcyjnych roboty nalezy przerwac i zawiadomic
autora opracowania.

Powyzsze prace zwigzane z wyburzeniem $cianki dziatowej nie ingerujg w elementy
konstrukcyjne i w zwigzku z tym nie zostang przekroczone ich stany graniczne nosnosci i
uzytkowania
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