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zawór mieszający c.w.u.
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STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA, SKALA 1:50

Przy podejściach do bateri czerpalnych sztorcowych zastosować 

Przejscia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych

Przed zlewozmywakami zastosować zawory mieszające

Podgrzewacze wody lokalizować pod zlewozmywakami

stosować zawory kątowe. Baterie z zaworami łączyć za pomocą 

w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości ścianki min. 20mm. 

Przewody wody ciepłej c.w.u. prowadzić 

z rur stalowych o średnicy o 1,5 x DN średnic rur przewodowych

Rozprowadzenie instalacji wodnej w bruzdach ściennych 

 Przewód wody zimnej - w izlolacji o grubości ścianki min. 9mm

zbrojonych węży elastycznych

UWAGI DO INSTALACJI WODY

KANAŁY SANITARNE 

OZNACZENIA INSTALACJI KANALIZACJI

WODA UŻYTKOWA ZIMNA

WODA UŻYTKOWA CIEPŁA

WODA UŻYTKOWA ZMIESZANA

Projekt przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych nr 210, 211wraz z  instalacjami  towarzyszącymi

zlok. w budynku  Instytutu Biologii  Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w Łodzi przy ul. Lodowej 106 
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