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typu multisplit, moc chł.3,0kW (ASYG12LMCE)

JW-2 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora

typu multisplit, moc chł.4,0kW (ASYG14LMCE)

JW-1 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora

2x przewód sterująco zasilający+

2x przewód ciecz/gaz 6.35/9,52

pompka skroplinpompka skroplin

skropliny - DN32 PP

syfon na odejściu od pionu 

pion przewodów chłodu

do jednostki dachowej

JZ-1 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora AOYG18 LAC2

typu multisplit na dachu budynku, ~230V/5,0kW

"A"

N/E

2x przewód sterująco zasilający+

2x przewód ciecz/gaz 6.35/9,52

stalowe koryto elektryczne

pręt gwinowany Ø10mm

płyta betonowa 25x25x5cm

kotwa do betonu dla prętów M10

podkładka izolująca - papa

SZCZEGÓŁ "A"

STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA SCHŁADZANIA, SKALA 1:50

LOKALIZACJA JEDNOSTKI DACHOWEJ 

MULTISPLIT

Projekt przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych nr 210, 211wraz z  instalacjami  towarzyszącymi

zlok. w budynku  Instytutu Biologii  Medycznej Polskiej Akademii Nauk zlok. w Łodzi przy ul. Lodowej 106 
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