A. Opis techniczny

1. Przedmiot dokumentacji.
Przedmiotem dokumentacji jest projekt przebudowy pomieszczen laboratoryjnych nr 210, 211
wraz z instalacjami towarzyszacymi zlokalizowanymi w budynku Instytutu Biologii
Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Lodzi przy ul. Lodowej 106.
Projekt obejmuje wykonanie czesci elektrycznej infrastruktury a mianowicie:
- tablic rozdzielczych TB1, TB2 wraz z liniami zasilajagcymi
- instalacji o$wietleniowej, gniazd wtykowych
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- instalacji gniazd internetowych

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora t.j.:
Instytut Biologii Medycznej PAN

3. Dane wyjs$ciowe.
Do opracowania postuzyly nastepujace dane wyjsciowe:
- wytyczne architektoniczne — projekt budowlany
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- aktualne normy i przepisy

4. Linie zasilajace nN 0,4k V. Tablice rozdzielcze TB1, TB2.
Linie zasilajagce nN 0,4kV tablice TB1 i TB2 projektuje si¢ wykonac z istniejgcych tablic TS5
i TS6 przewodami 3x4mm? / 750V (tablica TB1) oraz 3x6mm?/ 750V (tablica TB2) .

4.1. Tablice rozdzielcze TB1, TB2.
Tablice rozdzielcze projektuje si¢ natynkowe zamykane drzwiczkami. Tablice typu 3x12
Wyprowadzone obwody pokazano na schematach elektrycznych.
Stopien ochrony IP 40. Tablice montowac na wysokosci okoto 1,4m od podtoza. Lokalizacja
tablic TB w pomieszczeniach nr 210, 211.

5. Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczne projektuje sie wykona¢ przewodami miedzianymi 1,5mm?, 2,5mm?,
4mm’ w izolacji 750V, prowadzonymi w tynku na suficie i §cianach lub w rurkach
ochronnych w podtodze.
Osprzet IP20. Wytaczniki oswietlenia montowac¢ na wysokos$ci okoto 1,4m.
Oprawy oswietleniowe zastosowano typu natynkowego (Led) montowane na stropie.
Rozmieszczenie opraw na planie instalacji rys. nr 3E.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z istniejacej tablicy TO4. W tablicy TO4 nalezy
zamontowa¢ zabezpieczenia nadmiarowe B10 — 2szt. 1 B6 — 1szt.
Gniazda wtykowe proponuje si¢ instalowa¢ na wysokos$ci 1,1m od podtogi.
Dla o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego zastosowano opraw¢ typu LED o mocy 2,2W.
Oprawa zamontowana bgdzie na stropie w przedsionku pomieszczenia nr 211.
Zasilanie oprawy z tablicy TOA4.
W pomieszczeniach projektuje si¢ po dwa gniazda internetowe RJ45. Podiaczenie gniazd
przewodami typu skretka kat. Se.

6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Instalacja wewngtrzna pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyla ochronng PE.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie zasilania.
Realizacja poprzez wylaczniki nadmiarowe typu S oraz wytaczniki ochronne réznicowo-
pradowe o pradzie wytaczalnym 30mA. Przewod ochronny PE koloru z6tto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi



obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

B. Obliczenia techniczne

1. Moc zapotrzebowana. Dobor linii zasilajace;.
Moc zainstalowana dla tablicy TB1 wyniesie Pi = 14,0kW. Moc zapotrzebowana Po = 8, 4kW.
Prad obcigzenia wyniesie lo = 13,7A.
Gloéwne zabezpieczenie dla linii zasilajacej tablice TB1 b = 25A.
Lini¢ zasilajacg przyjeto o przewodach 3x4mm?* /750V o Idd = 36A i Ibmax = 25A.
Moc zainstalowana dla tablicy TB2 wyniesie Pi = 19,0kW. Moc zapotrzebowana Po = 11,4kW
Prad obcigzenia wyniesie lo = 17,3A.
Gloéwne zabezpieczenie dla linii zasilajacej tablice TB2 Ib = 32A.
Lini¢ zasilajacg przyjeto o przewodach 3x6mm? /750V o Idd = 43A i Ibmax = 35A.

2. Obliczenie o$wietlenia.

Obliczenia o$wietlenia dokonano w oparciu o postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatlo i
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy oraz program obliczeniowy firmy ES SYSTEM.
Natezenie o$wietlenia przyjgto:

5001x — pomieszczenia laboratoryjne nr 210, 211

200Ix — dla przedsionka pomieszczenia nr 211 .

3. Obliczenie skuteczno$ci ochrony dodatkowej — szybkiego wylaczenia.
Dla instalacji odbiorczych zastosowano wylaczniki ochronne roznicowo-pradowe o pradzie
wytaczalnym 1=0,03A.
Warunki ochrony sg spetnione, gdy rezystancja uziemienia przewodu ochronnego jest
mniejsza od wartosci obliczonej z wzoru:

Ruzo = 25V /0,03A = 833,3 omow

W projektowane;j instalacji przewody ochronne beda podiaczone do gléwnej szyny
uziemiajacej.
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