Zalycznik do zaproszenia nr 678/2019

Opis przedmiotu zamo6wienia

Automatyczna stacja robotyczna i komora laminarna

Wymagane minimalne cechy urzadzenia:

Automatyczna stacja robotyczna do przygotowania szeregu rozcieficzenn na ptytkach 96 — dotkowych, z
mozliwoscig zintegrowania z czytnikiem ptytek oraz instalacji w komorze laminarnej.

Wymagania co do stacji robotyczne;j:

e Urzadzenie posiada ramie pipetujace wykrywajace menisk/poziom cieczy w naczyniach reakcyjnych

e Urzadzenie wyposazone w czterokanatowe ramie pipetujgce w zakresie od 1 do minimum 1000
mikrolitrow, realizujgce detekcje poziomu cieczy w naczyniach reakcyjnych poprzez system
wykorzystujacy jednorazowe koncowki przewodzace

e Jedno ramie pipetujace wyposazone w cztery koricowki pipetujace w systemie powietrznym bez uzycia
cieczy systemowej dziatajgce w oparciu o zastosowanie koricowek jednorazowego uzytku

e Ramie pipetujgce wyposazone w wewnetrzny system filtrow zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem systemu. Kazdy kanat wyposazony w modut antyaerozolowy

e Urzadzenie wyposazone w modut pipetowania kofncéwkami jednorazowego uzytku

e Urzgdzenie wyposazone w: inkubator pracujagcy w zakresie temperatury +5C od temperatury
pokojowej do 53C wraz z wytrzasaniem w zakresie 60-510 rpm. Inkubator ma mozliwosé
umieszczenia minimum 6 mikroptytek.

e System majgcy mozliwo$¢ umieszczenia min. 6 mikroplytek 96-dotkowych na blacie roboczym

e Robot ma mozliwos¢ pomiesci¢ minimum 96 probowek o objetosci 1,5 ml na blacie roboczym

e Urzadzenie z mozliwoscig jednoczesnego ustawienia minimum 3 rakéw z koricéwkami jednorazowymi
wewnatrz instrumentu.

e System pozwalajagcy na ponowne uzycie koncowek jednorazowego uzytku dla tej samej préby, co w
znaczny sposéb pozwala ograniczy¢ zuzywalnos¢ jednorazowych tipsow

e Urzadzenie posiada ramie robotyczne z mozliwoscig obrotu o minimum 270° przenoszgce mikroptytki
w obrebie blatu roboczego i do urzadzen peryferyjnych poza blatem roboczym

e Rozstaw kanatow dozujacych niezalezne w osiach Y i Z (w zakresie od 9 do 38 mm pomiedzy kanatami)



Urzadzenie posiada mozliwos¢ detekcji poziomu pipetowanej cieczy dwoma roznymi metodami
[Capacitive liquid level detection (cLLD) i Pressure-based liquid level detection (pLLD)]. Urzadzenie
kontrolujgce w czasie rzeczywistym jakos$¢ procesu pipetowania w celu wykrycia skrzepéw, piany,
pecherzykéw powietrza w pipetowanej cieczy. Funkcja ta nie wymaga wczesniejszej kalibracji lub
wyznaczania krzywych cisnienia i jest nie zalezna od czynnikdw zewnetrznych takich jak temperatura,
cisnienie atmosferyczne lub wilgotnos¢ powietrza.

Urzadzenie musi by¢ zainstalowane w komorze laminarnej Il klasy bezpieczeristwa

Precyzja pipetowania nie gorsza niz 1pl < 4%.

Wszelkie btedy badi informacje musza by¢ sygnalizowane przez system za pomocg komunikatu
dzwiekowego i swietlnego.

Dedykowane oprogramowanie zapewniajgce mozliwos¢ wizualnej symulacji wygenerowanej procedury
przed jej uruchomieniem w celu unikniecia ewentualnych btedow

Oprogramowanie posiadajgce 3 poziomy zabezpieczeri hastem: uzytkownik, specjalista, aplikacyjny,
administrator. Dostep 0s6b obstugujacych stacje robotyczng oraz ochrona plikéw muszg byc catkowicie
zgodne z regulacjg FDA: 21 CRF rozdziat 11.

Urzadzenie posiadajgce zintegrowany przycisk pozwalajacy na przerwanie i wznowienie pracy robota w
kazdej chwili.

Urzadzenie musi zostac zintegrowane z posiadanym przez Zamawiajgcego czytnikiem Infinite M Plex
firmy Tecan, ktory stanowi jeden z etapéw procedury poddanej automatyzacji. Mikroptytki znajdujgce
sie na blacie roboczym musza by¢é w petni automatycznie przenoszone do posiadanego przez
Zamawiajacego czytnika Infinite M Plex bez ingerencji Uzytkownika.

Stacja robotyczna wraz z czytnikiem Infinite M Plex musza zosta¢ zainstalowane wewnatrz
dostarczonej komory laminarne;j Il klasy bezpieczeristwa

System musi byé wyposazony w intuicyjne oprogramowanie z protokotem umozliwiajgcym seryjne
pipetowanie

Urzadzenie oraz wszystkie akcesoria obecne na blacie roboczym, jak réwniez dodatkowe urzadzenia
muszg tworzy¢ jeden cigg pracy i by¢ sterowane przez jeden program zainstalowany na komputerze
sterujagcym stacjg robotyczng oraz czytnikiem plytek posiadanym przez Zamawiajgcego.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ rozbudowy o czytnik kodow kreskowych dla probowek, ptytek i
odczynnikow.

Oprogramowanie zainstalowane w urzadzeniu musi zapewnia¢c mozliwo$¢ symulacji 3D
wygenerowanej procedury przed jej uruchomieniem w celu uniknigcia ewentualnych btedéw
Autoryzowany serwis techniczny na terenie Polski

Gwarancja co najmniej 12 miesiecy



Komora laminarna II klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego, zgodna z normg PN EN12469,

do zintegrowania ze stacja pipetujaca.

wnetrze obszaru pracy wykonane w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy 1.4301 (AISI 304),
blat oraz V-ksztattny wlot klasy 1.4404 (AISI 316L)

dwa filtry absolutne HEPA o skutecznosci min. 99,995% dla czasteczek 2 0,3um umieszczone w
hermetycznym plenum wykonanym ze stali

maksymalna szerokos¢ zewn. komory 2000 mm

gtebokos¢ transportowa maks. 1300 mm

szerokosc¢ obszaru roboczego min. 1850 mm

Wysokos¢ robocza w najnizszym punkcie 1000 mm

Gtebokos¢ komory roboczej min. 1050 mm

Maksymalne otwarcie szyby frontowej min. 950 mm

Nosnos¢ blatu roboczego minimum 100 kg

szyba frontowa wykonana ze szkta hartowanego poruszana elektrycznie i umieszczona pod katem w
stosunku do blatu roboczego nie przepuszczajgca promieniowanie UV (wymagany przy dostawie
dokument potwierdzajacy spetnienie warunkéw pracy w tym zakresie zgodnie z normg EN 14255-
1:2010), poruszana elektrycznie i umieszczona pod katem w stosunku do blatu roboczego

boki komory przeszklone

V ksztattny wlot powietrza na kurtynie

podiokietnik na przedramie mocowany na catej diugosci obszaru roboczego

mozliwos¢ gazoszczelnego zamkniecia komory roboczej — gumowa uszczelka na catym obwodzie szyby
frontowej (pomiedzy obudowa frontowa a szyba)

szyba frontowa z mozliwoscig indywidualnego ustawienia wysokosci roboczej w zakresie 160 — 250
mm. Funkcja dostepna tylko z poziomu uprawnien — ,,administrator”.

lampa UV zamontowana na state,

irodio $wiatta biatego LED, bezcieniowe, min. 1000 lux. elementy oswietlenia umieszczone poza
obszarem roboczym

Gtosnosc urzgdzenia <58 db przy predkosci przeplywu powietrza w barierze 0,4 m/s oraz przeptywu
laminarnego 0,25 m/s, wysokos$¢ okna frontowego 160 mm

Wyposazona w:

blat roboczy dzielony, trzy segmentowy z dwoma modutami bocznymi o mniejszej szerokosci w
stosunku do modutu srodkowego, wyjmowany, pozbawiony ostrych krawedzi

port pozwalajgcy na przeprowadzenie testu DOP filtrow HEPA



ztacze diagnostyczne umieszczone w tatwo dostepnym miejscu, umozliwiajagce podiaczenie
opcjonalnego modutu do zdalnej weryfikacji parametréw pracy komory przez autoryzowany serwis lub
producenta poprzez sie¢ GSM

trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy

stelaz pod komore z profili zamknietych z mozliwoscia regulacji wysokosci pomiedzy 720 — 750 mm
Komunikaty procentowego zuzycia filtrow HEPA

minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy uzytkownika o indywidualnie definiowanych
parametrach pracy oraz jeden program czyszczacy o parametrach predefiniowanych fabrycznie,
umozliwiajgcy bezpieczng konserwacje/ czyszczenie wnetrza komory

zabezpieczenie uniemozliwiajgce aktywacje lampy UV przy podniesionej szybie frontowe;j

tryby pracy specjalne:

-tryb pracy utrzymujacy komore laminarng w ciagtej gotowosci do pracy przy jednoczesnym
ograniczeniu zuzycia energii do okoto 75 W i redukcji gtosnosci do poziomu 37 dB

-tryb uépienia (stand-by)

graficzny wskaznik stanu zuzycia filtréw HEPA

Komunikaty procentowego zuzycia lampy UV

wbudowane liczniki czasu pracy filtrow, lampy UV z funkcja przypominajgcg o koniecznosci ich
wymiany

alarmy wizualne nieprawidtowej pracy komory wyswietlane na ekranie sterownika, dodatkowy pasek
$wietlny informujgcy o stanie urzadzenia bezpieczna/alarm umieszczony na obudowie urzadzenia
komunikaty informacyjne:

-predkos¢ przeptywu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dot

-predkosc przeptywu w barierze powietrznej

System kontroli dostepu przy uzyciu kart zblizeniowych z dwoma poziomami uprawnien:

- administrator

-uzytkownik

sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym panelem dotykowym wyposazonym w intuicyjny interfejs,
dodatkowy panel sterowania z klawiaturg membranowg umieszczony w okolicach podiokietnika
gwarancja co najmniej 24 miesigce

Certyfikat CE



