ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Pytanie 1
Dotyczy: Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢z normami branzowymi punkt 1.

Zamawiajgcy wymaga dostarczeniawraz z oferty: ,Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez
oferowane dygestoriawymagan normy PN EN 14175— czes¢ 2, 3 i 6 lub réwnowaznej” Dygestoria aby
spetniaty 6 czes¢ w/w normy, musza byé wyposazone w przepustnice regulujgca strumien
przeptywajacego powietrza przezkomorerobocza, a taki element niejest wymagany w opisie
szczegotowym. Dlatego wnosimy o odstgpienie od wymogu przedstawienia certyfikatu
potwierdzajgcego zgodnosc¢z 6 czescig normy PN EN 14175.

Zamawiajgcy wymaga aby do oferty: ,,zatgczyéraport z testu typu dygestorium zgodniez PN EN
14175 czesc 3 lubrdwnowazng dlawszystkich oferowanych typoszeregéw” . Jednostkibadajgce
dygestorianazgodnoséz 3 czesScig normy PN EN 14175, wystawiajg certyfikaty zgodnosci jedynie dla
dygestoriéw, ktérych stezenia gazu wskaznikowego podczas pomiaru w zewnetrznej ptaszczyznie
pomiarowej sg napoziomie dopuszczalnym przez w/w norme. Czyli tylko dygestoria, ktdrych wyptyw
czastek poza obszar komory roboczej jest na poziomie minimalnym, dopuszczalnym przeznorme PN
EN 14175 cz. 3, otrzymujg certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$c¢ztg norma.

Pytanie: czy Zamawiajgcy uznaza spetnieniewymagan dla punktu 1 (wymagane dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢z normami branzowymi), poprzez dotgczenie do oferty certyfikatu
wystawionego przez niezalezne od producentalaboratorium, potwierdzajgcego zgodnos¢znormg PN
EN 14175 cz.2i 3?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 2
Dotyczy: Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢z normami branzowymi punkt 2.

Zamawiajgcy wymaga dotaczeniado oferty: ,,Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane
stoty laboratoryjne oraz nadstawki zasilajgce w media wymagan PN-EN 13150 lub rownowaznej (...)".
Czy Zamawiajgcy uznaza rownowazne, certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratoria
potwierdzajgce zgodnos¢znorma PN EN 13150 dlastotdw laboratoryjnych, oraz zgodnos¢znorma
PN EN 14727 dlanadstawek zasilajgcych w media?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 3
Dotyczy: Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢z normami branzowymi punkt 3.

Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty:, Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane
szafyi szafkilaboratoryjnewymagan PN-EN 16121: 2017(...)”. Czy Zamawiajgcy uznaza rownowazne
przedstawienie dwdch specjalistycznych dla mebli laboratoryjnych certyfikatdw, potwierdzajgcych
zgodnoscészafi szafek laboratoryjnych znormg PN EN 13150, oraz normg PN EN 14727?

ODPOWIEDZ: TAK



Pytanie 4

Dotyczy: Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é z normami branzowymi punkt 4.

Zamawiajgcy wymaga dotgczeniado oferty:,, Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie przez oferowane
szafyi szafkilaboratoryjnewymagan PN-EN 16122: 2012(...)”.Czy Zamawiajgcy uzna za rGwnowazne
przedstawienie dwdch specjalistycznych dla mebli laboratoryjnych certyfikatow, potwierdzajgcych
zgodnosc¢szafi szafek laboratoryjnych znormg PN EN 13150, oraz normg PN EN 147277

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 5
Dotyczy: Wymagane dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ znormami branzowymi punkt 4.

Zamawiajgcy wymaga dotgczeniado oferty:, Certyfikat PEFC wystawiony przez notyfikowang
jednostke, potwierdzajgcy, ze producent mebli ma certyfikowanytancuch dostaw (...)”. Ten certyfikat
dotyczy producentéw, ktdry stosujgw swoich wyrobach drewnoi produkty pochodzenialesnego. Czy
dlaproducentdéw nie stosujgcych drewnai produktédw pochodzenialesnego (do produkcji mebli
laboratoryjnychidygestoridw) Zamawiajgcy uzna zaréwnowazne przedstawienie certyfikatu dla
Systemu Zarzadzania Energigwg EN ISO 50001 zaswiadczajgcy, ze stosuje system zarzgdzania energig
zgodnie znorma w zakresie projektowania, produkgcjii sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 6

Czy dlazapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikdw —ochrony ich przed urazami
mechanicznymi oraz porazeniem pradem elektrycznym, atakze dla zapewnienia niezaktéconej falami
elektromagnetycznymipracy aparatury laboratoryjnej Zamawiajacy wymaga aby dygestoria byto
zgodne z obowigzujgcymi dyrektywami Komisji Europejskiej(2014/30/EU kompatybilnos$¢
elektromagnetyczna; 2014/35/EU dyrektywa niskonapieciowa; 2006/42/EC dyrektywa maszynowa),
wydanymi przez niezalezne instytucje do tego uprawnione? Czy certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé
z w/w dyrektywami nalezy dotgczyédo oferty?

ODPOWIEDZ:
Wymagana jest zgodnosc¢ z obowigzujgcymi dyrektywami, dotgczenie certyfikatu jest dopuszczalne.

Pytanie 7

Zamawiajgcy wymaga aby ,,Catkowita wysokos¢ dygestorium nie prze kracza 2400 mm” — czy to
oznacza, ze dygestorium wraz z catkowicie otwartym oknem, nie ma przekracza¢ 2400mm
wysokosci?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 8



Czy Zamawiajgcy dopusci aokno pionowe dla dygestorium o szer. 2100mm, byto wyposazone w
cztery poziomo przesuwne szyby?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza okno pionowe zaréwno w postaci jednej tafliszklanejjakiz nie wiecejniz4
przesuwanymi w poziomie szybami.

Pytanie9

Czy Zamawiajacy dopusci dygestorium o szerokosci w Swietle okna pionowego pomniejszone o nie
wiecej niz305mm nizszerokosci dygestorium, zas szerokosci i gtebokosci blatu pomniejszona o nie
wiecej niz 100mm szerokosci i gtebokosci dygestorium?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy dopusci dygestorium, w ktérym elementy oswietlenia z zabezpieczeniami przeciw
oslepianiu wraz z catym okablowaniem bedg znajdowaty sie w przedniej czesci komory roboczej, z
dostepem do czota dygestorium w celutatwego serwisowania (w tym wymiany zuzytego
oswietlenia)? Dostep od frontu dygestorium do elementéw wymagajacych se rwisowania jest
szczegolnie istotny w przypadku niskich pomieszczen laboratoryjnych —gdzie przestrze pomiedzy
sufitemagdrng czedcig dygestorium jest bardzo matai nie pozwala na manipulowanie, chociazby
podczas wymiany zuzytego oswietlenia.

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopusci dygestorium z oknem pionowym, wyposazonym w przeciwwagi zawieszone
na systemie dwoéch niezaleznych linek kwasoodpornych, z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
spadkiem oknai poruszajgcych sie po prowadnicach?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 12

W celu $wiadomego aw szczegdlnosci nieprzypadkowego zwolnienia blokady otwarcia okna powyzej
wysokosci bezpiecznej (500mm), czy Zamawiajacy dopusci dygestorium z blokadg otwarcia okna
umieszczong po lewejstronie (nakolumnie bocznej),gdzie dlazwolnienia blokady potrzebajednej
reki, zas drugiej w celu otwarcia okna powyzej wysokosci bezpiecznej (500mm)?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 13
Czy dlazapewnieniabezpieczenstwa pracy uzytkownika - aby operator nie siegat ponad blatem i nie
nachylat siedo wnetrza komory dygestorium, Zamawiajgcy wymaga, ajesli niewymagato czy



dopusci zlewik umieszczony wzdtuz prawej Sciany komory roboczej, w przedniejczesci blatu
roboczego z tatwym dostepem, gdzie najdalsza krawedz zlewika jest nie dalej niz45cm od przedniej
krawedzi blatu oraz nie dalej niz 180mm od sciany bocznej komory roboczejw poblizu modutéw
serwisowych do instalacji koncéwek medidw —umieszczonych réwniez w przedniej czesci komory
roboczej (w naroznikach zbokdéw okna)?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 14
Czy Zamawiajgcy dopusci dygestorium, w ktérym os kanatu wyciggowego bedzie znajdowacssie
240mm od tylnej$ciany zadygestorium?

ODPOWIEDZ:
TAK, jesli oferent zapewnimozliwos¢ podtgczenia do krdca przytgczeniowego.

Pytanie 15
Czy Zamawiajgcy dopusci nadstawkiserwisowe z instalacjamielektrycznymio wysokosci 1620mm,
bez nachyleniafrontuiparametrach opisanych ponizej:

,Wykonane wytgcznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
ktore stuzg do dostarczania na stét laboratoryjny mediow, zasilania elektrycznego, itp. oraz sg
podporgdo pétek. Nadstawki zbudowanez dwéch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach
przekroju 150x150 mm, gdzie kazdy z czterech bokéw kolumny posiada mozliwos¢ zamontowania
kazdego rodzaju medidw (gniazda 230V i 400 V, zawory gazéw, punkty poboru gazéw technicznych,
baterie zlewozmywakowe, punkty poborui odbioru wody, gniazda komputerowe, itp.). Nadstawkisa
uniwersalne: posiadajg mozliwos¢ zamontowaniaich jako nadstawki stotéw przysciennych oraz
wyspowych, bez koniecznosci dodawania kolejnych kolumn. Kolumny nadstawek sg oparte na
podtodze laboratorium i posiadajg wtasne nézkipoziomowane, przystosowane do podtdg z
promieniem pomiedzy $cianaa podtogg. Media do kolumn majg mozliwos¢ wprowadzeniaich trzema
sposobami: od dotu (z podtozabgdz z przestrzeniinstalacyjnej ponizej blatu stotu), zbokéw ponad
poziomem blatu (zsciany, do ktérej przylega kolumna) jakiod goéry (z sufitu pomieszczenia).
Kolumny zamkniete od géry kapslem z tworzywa sztucznego. Panele frontowe posiadajg mozliwos¢
zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelubocznym
kolumny. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposéb umozliwiajgcy wiozenie i wyjecie
wtyczki katowej dlakazdego gniazdaw panelu (nawet gdy jestich 6 sztuk) bez koniecznosci
wyjmowania wtyczek kagtowych z pozostatych gniazd w panelu. Panele posiadajg takze mozliwos¢
zamontowaniagniazd 3— fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektrycznei cate panele z
gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezalezne urzadzenia elektryczne (panel
posiada obudowe od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych posiadajg miejscedo
zamontowaniaopisu gniazdka, przykryte przezroczystym tworzywem. Kolumny posiadajg mozliwos¢
zamiany miejscami lub wymiany nainaczej wyposazone, paneli zmediami, atakze mozliwos¢
dodaniaw terminie pdzniejszym wiekszejiloscimedidéw (takich jak woda, wodalodowa, woda demi,
gazy techniczne, gniazdkaelektryczne itp.) —poprzez wymiane paneli na panele zwiekszailoscig
mediéw - bez koniecznoscidemontazu kolumny lub odsuwania stotu od Sciany. Kolumny nadstawek
potaczone ze sobg pétkami szklanymi w metalowej ramie zdnem (wykonanejz tego samego
materiatu co panele w kolumnach) —szkto bezpieczne ESG podparte na catym obwodzie potki. Pétki
nadstawek sg podwodjne - metalowa rama pétki maforme kuwety, o wysokosci 30 +/- 3 mm,
zamknietej od gory szktem potki, szkto potki nie wystaje poza krawedz ramy. Rama pétki wystaje
ponad szklang ptaszczyzne potki, tworzgc podniesiong krawedz o wysokosci okoto 3mm i szerokosci



okoto 10 mm. P6tki sg zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnetrznej strony kolumn, tak
aby moznabyto je fatwo zdemontowac oraz zablokowane srubg, tak by zabezpieczyéje przed
spadnieciem przy uderzeniu w pétke od dotu. Pétki posiadajg mozliwos¢instalacjitap i kratownic.
Nadstawki majg mozliwos¢ zastosowania zamiast gornej potkiszafki gérnej. Kolumny nadstawek sg
potgczone nawysokosci blatu roboczego (1—2 cm ponad blatem) stotu srodnikiem (w ktorym mozna
zamontowac zlewikii wylewki) wykonanym z blachy stalowej ocynkowaneji malowanej proszkowo
tak jak pozostate elementy przystawki ponad blatem. Rozpietosé¢ nadstawek (dtugosé poteki
Srodnikéw) dostosowana do stosowania ze stotami laboratoryjnymi o modutach 900 mm, 1200 mm,
1500, 1800 mm?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 16
W opisie przedmiotu zamdéwienia wymagany jest blat: ,,Zywica polifenolowa SPC: Ptyta o grubosci 20
mm (...)", zas$ w szczegétowej specyfikacji wymagany jest blat SPCo grubosci 16mm.

Bardzo prosimy o okreslenie czy w/w blat ma by¢ wykonany z ptyty o grubosci 16mm, czy z ptyty o
grubosci 20mm?

ODPOWIEDZ:
Dopuszczalnagruboséblatu 16-20 mm.

Pytanie 17
Czy Zamawiajgcy dopusci ramy/konstrukcje nosne z profili o wymiarach 50/ 25 / 3 mm, pokryte
proszkowo farba poliuretanowa?

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 18
Dotyczy: szafy laboratoryjne wolnostojgce i szafki podblatowe.

Czy Zamawiajacy uznaza réwnowazne szafy laboratoryjnei szafki podblatowe wykonane w
technologii opisanej ponizej?

1 Korpus szafeki szaf wykonany w catosciz blachy o grubosci 0,75 mm -0,8 mm, kazdas$ciana
szafki wykonanaz oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy
ocynkowanej. Sciany boczne szafek nie przylegajacych doinnych szafek podwajne, lakierowane takze
od wewnatrz $ciany. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposdb, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna
boku szafki byta ptaska, tgcznie z miejscem montazu zawiaséow drzwiczek. Grubos¢ bokow szafeki
szaf 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyZznie pionowej i poziomej. Boki
szafeki szaf posiadajg otwory do montowaniardznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewychii
prawych, pétek, prowadnicszuflad i wysuwanych pétek. Otwory wykonane wytgcznie w warstwie
wewnetrznej podwdjnej scianyinie blizejniz5mm od krawedzi boku szafki lub szafy. Boki szafek
przylegajgcych dosiebieze zdemontowang zewnetrzng powtokg bokuibocznym elementem cokotuy,
w celu unikniecia kapilarnego zaciggania wilgoci. Plecy szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy,
mocowane do korpusu za pomocg potgczen gwintowanych i demontowanew celu serwisowania
podtgczen mediéw znajdujgcych sie za stotem. Plecy szafek z mozliwoscig wyposazenia w otwor



wentylacyjnyz otworami do montowaniakrdéc¢ca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf petne, w szafkach
na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz. Gtebokosé korpuséw szafek
przejezdnych i powieszanych: 500 mm, gtebokos$é korpuséw szaf i szafek stojgcych na cokole 500 mm
i 350 mm; gtebokos$cé korpuséw szafek wiszgcych i nastawianych na kolumnach zmediami 350 mm.
Fronty szafeki szaf wykonane z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjne i wypetnione
materiatem ttumigcym i usztywniajgcym. Gruboséfrontéw szafeki szaf 14 - 15 mm, narozniki
frontdw zaokraglone (promiert 3—4 mm), pionowe i poziome krawedziowe zewnetrzne frontu
zaokraglone (promien 0,5— 1,5 mm). Fronty (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonanez dwéch ttoczony
wktadanych w siebie ptatéw blachy stalowej —jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi
wewnetrzng. Zewnetrzna cze$é frontu wykonana z blachy ttocznej, na catg gtebokosé grubosci frontu
— zewnetrzny arkusz blachy bez szpar, spawéw lub zgrzewa — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz
blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontédw lakierowane
dwustronnie (takze wewnatrz zamknietego frontu), oddzielnie, przedich potgczniem. Szafki wiszace z
drzwiami przeszklonymii szafy z drzwiami przeszklonymi posiadajg dwoje drzwi ze szkta ESG
przesuwanych narolkach w prowadnicach aluminiowych. Drzwiczki szklane wyposazone w zamek z
kluczem. Szafki na cokole wyposazone w ndzki poziomowane od wewnatrz szafkioraz regulowany na
wysokosc¢ cokot zastaniajacy je, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powtok g lakierniczg w
ciemnymkolorze. Wysoko$¢ cokotu 90 +/- 5 mm — sktadajgcy siez 3 demontowanych niezaleznie
czesci (dwabokiifront)i regulowany w pioniew zaleznosci od poziomowania stotu. Zawiasy
drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia 2700, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny, zatrzaskowe, z
hamulcem. Puszka mocowanaw drzwiczkach na wkrety i wyposazonaw zamykangklape blokujaca
wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy sg mocowane do puszki poprzez wsuniecie
czesci roboczejzawiasa w prowadnice puszkiiautomatyczne blokowanie zatrzaskowa klapka
zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiaséww celu demontazu drzwiczek nastepuje tylko przez
zwolnienieblokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki —bez
odkrecania potgczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych nakorozje odlewdw
ci$nieniowych miedzistopowej lub stopdw cynku, niklowane. Uchwyty frontéw o dtugosci 200 mm,
ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktéramozna wtozyc¢ fiszke z
opisem zawartosci szafki. Prowadnice szuflad kryte —zabudowane w podwdjnych sciankach bocznych
szuflady. Scianki boczne szuflady podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej powtoka
lakierniczg. Boki szuflad od strony wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe—rolka zebata z
tworzywa sztucznego poruszajgcasie po pasku zebatym z tworzywa sztucznego, o petnym wysuwie,
wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz samo
domykanie. Nosnos¢ systemu prowadnic40kg (nosnosészuflad 40 kg). Mozliwosétatwego
demontazu frontu—bez uzycianarzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Wysokosci frontow
szuflad: 150 +/- 2 mm szuflady niskie, 300 +/- 2 mm, szuflady wysokie. Pétki w szafkach i szafach
posiadajg mozliwoséregulacjiwysokosci ich zawieszenia oraz sgwzmocnione zawinieciem przedniej,
bocznychi tylnej krawedzi do dotu: na przedniej krawedzi tworzagcym zamkniety profil (3x zagiecie

o kat 90 stopni, bezwyczuwalnej krawedzi blachy) o przekroju prostokgtnymi wysokosci okoto 20
mm; na tylnej krawedzi tworzgcym podwadjne zawiniecie (1x zagiecie o kat 90 stopniil o kat 180
stopni, bezwyczuwalnej krawedzi blachy) o wysoko$ci okoto 20 mm; na bocznych krawedziach
tworzacym co najmniej pojedyncze zawiniecie (1x zagiecie o kat 90 stopni) o wysokosci okoto 20
mm.

ODPOWIEDZ: TAK

Pytanie 19
W Zataczniku Nr 2 — Opis Przedmiotu Zaméwienia—Meble Laboratoryjne nastronie 1w opisie
budowy dygestorium widnieje zapis: , Catkowita wysokos$¢ dygestorium nie przekracza 2400 mm”



Natomiast w tym samym zatgczniku w szczegdtowejspecyfikacji mebli laboratoryjnych znajdujg sie
zapisy wysokosci 2700 mm - dlaPoz. 6 na stronie 8, dlaPoz. 19 na stronie 10

Prosimy o podanie, jaka jest wymagana maksymalna wysokos¢ dygestorium?
ODPOWIEDZ:

Informujemy, ze maksimum 2400 mm. Jest to zwigzane z maksymalna wysokoscig sufitu
podwieszanego 2500 mm.



