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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.0g0Ine okre slenie przedmiotu robdt

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w
pomieszczeniach Laboratorium Wirusologii w budynku Polskiej Akademii Nauk przy
ul. Tylnej 3A w Lodzi..

1.2. Okre Slenie uczestnikdw inwestycji

Inwestor: Centrum Biologii Medycznej PAN w todzi, ul. Lodowa 106

Inwestycja: Modernizacja pomieszczen laboratorium dla potrzeb wirusologii
w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Tylnej 3A w Lodzi

Biuro Projektowe: ARCHITEKTOM
91-341 £6dz, ul. Brukowa 6/8

Wykonawca: Firmy uczestniczgce w przetargu

1.3.Koordynacja robo6t

Wykonawca niniejszego przedsiewziecia musi dziala¢ w porozumieniu z
wykonawcami innych branz prowadzgacymi prace budowlane w budynku szpitala, w
celu wspdlnego podejmowania najbardziej stosownych decyzji dotyczacych
wykonania instalacji.

Prace wykonywane w czasie funkcjonowania szpitala nie powinny przeszkadzac
uzytkowaniu obiektu w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.4.Dokumenty techniczne i przepisy dotycz  ace bran zy

Wykonawca niniejszej branzy powinien wykazac sie peing i catkowitg znajomoscig
budowlanych i branzowych przepiséw prawnych.
Poszczegblne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie do
roboét i materiatow stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci:
e Ustawy
[1] Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z pOzniejszymi zmianami)
[2] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250)
[3] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55,
poz.251)
[4] Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.
U. z 2000 r. Nr 15, poz.179
[5] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytaciji
oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 43, poz. 489 z pOzniejszymi
zmianami)

[6] Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19/04

p0z.177 z pOzniejszymi zmianami).



[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 p0z.690, Nr 33/03 p0z.270).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213/06
p0z.1568).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844, Dz. U. Nr 91, poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 p0z.728).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istothnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99/98 poz.673).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Ilub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajgcych wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.53).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.

U. Nr 5/00 poz.58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.

U. Nr 79/03 poz.714).



[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03
poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. z
1999 r. Nr 80, poz. 911, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182),

Normy

[23]
[24]

[25]

[26]

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

[36]

[37]

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmianami (Zmiana
Al) i (Zmiana A3)

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potagczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace
przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach

PN — 87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.



[38] PN —87/B — 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

[39] PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonywania pomiaréw

* Inne dokumenty:

[40] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5, wydanie 2002 r.

[41] Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej nie wymienione
powyzej

[42] Zalecenia producentow poszczegolinych materialdw i osprzetu zastosowanego
w instalacjach oraz przy wykonywaniu robot

Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniajg opis szczegoétowych

wytycznych technicznych niniejszej branzy. Oczywistym jest fakt, iz powyzsze

dokumenty stanowig uzupetnienie dokumentacji projektowej (rysunki, opisy,
szczegoOtowe wytyczne techniczne, etc.)

Zgodnie z art.10 ustawy - Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w

obiekcie bedg posiadaty certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub

aprobate techniczna.
Uwaga: Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy, Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania sie do nich.

2. OGOLNE ZALECENIA TECHNICZNE

2.1. Ogdlne obowi azki Wykonawcy

Uznaje sie, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z dokumentacjg ogélng. W
zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie sie mogt ttumaczy¢ nieznajomoscig
zakresu roboét innych branz (automatyka, podtgczenia elektryczne Ilub roboty
budowlane), ktore bedg powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy, Wykonawcy zobowigzujg sie do wykonania ogétu robét,
takze spoza zakresu powyzszej branzy, ktore stanowig nieodzowng czesc
calkowitego wykonania rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami. Rozumie sie przez to rowniez te roboty, ktore nie zostaty
okreslone w sposdb jasny w kosztorysach.

2.2.Zakres robot
2.2.1. Ustalenia ogdlne

Prace, ktore zostang zrealizowane obejmujg wszystkie czynnosci zmierzajgce do
whasciwego i kompletnego wykonania robot bez zastrzezen czy usterek.

Zakres robot lezgcych w zakresie Wykonawcy obejmuje dostawe wszystkich
materiatdw i urzadzeh wchodzacych w skiad instalacji zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami zawartymi w normach oraz technicznymi wymogami
jakosci narzuconymi przez wczesniej wymienione dokumenty.

2.2.2. Zastosowane materiaty

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia i certyfikaty oraz muszg by¢ zgodne z dokumentacjg



projektowa, a ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz okreslone w tej
dokumentacji. Ocena zgodnosci materiatow nalezy wytgcznie do Projektanta.
Wszelkie urzadzenia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom, hie zostang
zaakceptowane, a koszty ich wymiany obcigza Wykonawce.

2.2.3. Znajomo $¢ dokumentacji ogolnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentéw graficznych
I opisowych, nie tylko aby zapoznaé sie z robotami z zakresu swojej branzy, ale
rowniez aby poznac¢ zagadnienia dotyczace robot wszystkich branz; w ten sposob
bedzie w stanie oszacowa¢ ogot wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich
oddziatywaniem na prace jego branzy.

2.3.Skladowanie na budowie

Podczas transportu i skiadowania materiatdw i urzadzen, ktore majg zostac
zainstalowane, nalezy przedsiewzig¢é wszystkie srodki ostroznosci celem
zapobiezenia ich zniszczeniu.

Uszkodzone materialy i urzadzenia zostang przez Wykonawce wymienione .
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koncowego odbioru.

2.4.0g0dlne warunki wykonania robot

* Wykonawcy zostanie umozliwiony pobér wody i energii elektrycznej — szczegoty
do uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi ogoinych
warunkow BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych

» Prace powinny by¢ prowadzone przez uprawnionych wykonawcow

2.5. Prace przygotowawcze

» Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot — wg obowigzujgcych przepisow BHP
* Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca na materialy i sprzet do prowadzenia
robét w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora.

2.6.0golne sprawdzenie instalacji

Wszystkie proby przeprowadzone beda na koszt Wykonawcy.

Rozréznia sie cztery kategorie préb:

e proby przeprowadzane przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wilasng
odpowiedzialnos¢, z ktdrych musi dostarczy¢ protokot

» préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru

* proby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce na
polecenie organow Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli

* dodatkowe proby i sprawdziany przeprowadzone na polecenie Inspektora
Nadzoru — jezeli wynik bedzie pozytywny, koszt ponosi Inwestor, jesli negatywny
— Wykonawca.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy i

jesli istnieje taka potrzeba, obecnos¢ technikbw z odpowiednim wyposazeniem

pomiarowym i regulacyjnym.

Uruchomienie i sprawdzenie instalacji zostanie przeprowadzone przed wypetnieniem

otworéw i wykonaniem izolacji cieplnej. Odbedzie sie ono w obecnosci Wykonawcy

6



lub jego uprawnionego przedstawiciela w dniu wyznaczonym przez Inspektora

Nadzoru.

Dotyczy¢ bedzie:

» sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzadzeh i osprzetu z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz technicznej dokumentacii
przetargowej i zatgcznikami do niej

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
techniczng dokumentacjg przetargowq i zatgcznikami do niej oraz z normami,
przepisami i regutami sztuki budowlane]

2.7.Dokumentacja powykonawcza

W trakcie odbioru rob6t Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentacje

powykonawczg (w ilosci egzemplarzy uzgodnionej z Inwestorem), obejmujacej co

nastepuje:

» Wszystkie rysunki i szczegoly instalacji w petni odpowiadajgce wykonanym
instalacjom

» Liste wszystkich zainstalowanych materiatow i urzadzen

» Liste dostawcow poszczegoOlnych urzadzen z podaniem nazwy producenta,
adresu oraz nr telefonu i faxu

» DTR zastosowanych urzadzenh dostarczone przez dostawcow

» Karty techniczne konserwacji wszystkich urzgdzen i uzytych materialébw oraz
dokumentacje dotyczgcg uktadu regulacji i automatycznego sterowania

W przypadku, gdy stwierdzone zostang braki w w.w. dokumentach, dokonanie

odbioru nie moze mie¢ miejsca.

2.8.0dbior robot

W chwili gdy Wykonawca uzna, iz roboty zostaty zakonczone, a instalacje zostaty
ostatecznie sprawdzone, uprzedzi o tym pisemnie Inwestora, dotgczajac do
zawiadomienia formularz zawierajacy informacje konieczne do procedury odbioru
robot oraz niezbedne dokumenty takie jak: atesty, aprobaty, certyfikaty itp.

Whniosek o odbior robét zostanie przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.9.Zobowi gzanie rezultatu

Ogd6t wynikéw zostanie dotgczony do Protokotu Odbioru Robét i przekazany
Inspektorowi Nadzoru oraz w formie raportu Inwestorowi.
Wykonawca objety jest zobowigzaniem rezultatu.

3. SZCZEGOLOWE ZALECENIA TECHNICZNE

3.1. Przedmiot opracowania niniejszej bran  zy

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania dotyczg INSTALACJI
KLIMATYZACJI | WENTYLACJI MECHANICZNEJ pomieszczeniach laboratorium
wirusologii w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Tylnej 3A w todzi,



3.2. Zakres robo6t

Niniejszy zakres robo6t obejmuje wykonanie:

» instalacji klimatyzaciji i wentylacji mechanicznej

oraz roboty uzupetniajgce w zakresie branz

4.

* instalacji wody technologicznej do zasilania nagrzewnicy w centrali
klimatyzacyjnej

» instalacji chtodniczej do zasilania chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej

e instalacji odprowadzenia skroplin z centrali wg projektu branzowego

* instalacji elektrycznej i automatycznego sterowania wg projektu branzowego

e robé6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania i prawidtowego
dziatania powyzszych instalacji wg projektu branzowego

3.3. Wymagania monta zowe

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne nalezy wprowadzi¢ do wentylatorni na
poddaszu

Centrale, wentylatory i agregat chtodniczy montowa¢ zgodnie z wymaganiami
producenta podanymi w DTR urzadzen

Agregat chitodniczy montowa¢ na konstrukcjach montowane; do Sciany
zewnetrznej

Stosowac krééce elastyczne na wszystkich potaczeniach centrali i wentylatoréw z
kanatami

Montaz podwieszen i podpér kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PN
Kanaty wentylacyjne wykona¢ w klasie ,,A” szczelnosci

Kanaly czerpne i nawiewne zaizolowac¢ termicznie wg wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej

Otwory rewizyjne wykonac zgodnie z [16] ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t”, zapewniajgc do nich dostep

Na regulatorach przeptywu zada¢ wymagane nastawy

Filtry absolutne w wyposazy¢ w presostaty i podiaczy¢ do uktadu sygnalizacji i
sterowania

Montaz klap ppoz. wykonac¢ wg wytycznych producenta

Czerpnie montowac w przygotowanym otworze ujetym w czesci budowlane;j

3.4. Zakres robot bran z towarzysz gcych:

Centrale klimatyzacyjng nalezy zamawia¢ z automatykg dostarczang przez
producenta w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej. Pozostalg czes$¢
elementow automatyki wykona¢ wg wytycznych automatyki w projekcie instalacji
wentylacji i klimatyzacji

Podtaczenie nagrzewnicy wykona¢ wg projektu j.w. z istniejgcego rozdzielacza
Wykonac¢ podtgczenie chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej

Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin wg projektow branzowych
Podiaczenia elektryczne urzadzen wykonac¢ wg projektu branzowego

PROBY | REGULACJA INSTALACJI

Préby instalacji i rozruch urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacije
projektowa, ogdlne zasady montazu instalacji oraz DTR urzadzen.



Urzadzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca.

4.1. Proby funkcjonowania instalacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace

wstepne:

» prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)

e nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych

* nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego

* nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

* nastawienie elementow diawigcych w instalacjach zasilajgcych nagrzewnice

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu instalacji chtodniczej

* nastawienie elementow zasilania elektrycznego

» sprawdzi¢ dostep do otwordw rewizyjnych i mozliwos¢ prawidtowego czyszczenia
instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu prob nalezy:

* Woyregulowac¢ instalacje wentylacyjne poprzez nastawy regulatorow przelewu w
potozeniach zapewniajgcych projektowane przeptywy powietrza. Regulacja
powinna by¢ poprzedzona sprawdzeniem czy nie sg przekroczone dopuszczalne
wartosci prgdow na silnikach wentylatorow

* Po przeprowadzeniu regulacji nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgce wyniki
przeprowadzonych pomiardw wydajnosci powietrza dla poszczegodlnych
nawiewnikow i kratek oraz wydajnosci poszczegolnych central

*  Wykona¢ pomiary poziomu hatasu w pomieszczeniach i sporzadzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki przeprowadzonych badan.

5. KONTROLA | ODBIOR INSTALACJI

5.1. Kontrola ogdlna

W celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z regutami sztuki budowlanej i wymogami
technicznymi zostanie przeprowadzona kontrola ogélna i szczegétowa. Zostanie ona
przeprowadzona w dniu uprzednio ustalonym. W Kkontroli tej wezmie udziat
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru lub uprawniony
przedstawiciel Inwestora.

Sprawdzeniu poddane zostang :

» jakosc¢ i sposob zainstalowania urzadzen

* zgodnos¢ rozmieszczenia urzadzen i instalacji z projektem

» zgodnos¢ zainstalowanych urzgdzen z przyjetym w ofercie przetargowe;j

» zainstalowanie i wiasciwe poditgczenie urzadzen zabezpieczajacych

* wlasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhatasowej

e dostepnosc i tatwos¢ serwisu i demontazu urzgdzen

» wihasciwe wykonanie potaczen z instalacjami z innych zakreséw robot

* sposbb wykonczenia i wykonania uszczelnien instalaciji.

5.2. Odbiér i gwarancja

Odbiér instalacji zostanie przeprowadzony w oparciu o [16] ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, potwierdzony protokotami zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami okreslonymi w DTR urzadzenh.
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Odbior instalacji moze zosta¢ orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prob i po
uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych
kontroli zostaly w sposOb satysfakcjonujacy usuniete oraz po dostarczeniu
dokumentacji powykonawczej.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie moze by¢ krotsza niz okreslona w
zlozonej przez niego ofercie przetargowej. Warunkiem zachowania gwarancji sg
systematycznie przeprowadzane przeglady serwisowe i konserwacje urzgdzen
zgodnie z wymaganiami producentow podanymi w DTR urzadzen przeprowadzane
przez autoryzowane ekipy serwisowe.
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